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Halten Sie das Wantenspannungsmessgerat mit
der linken Hand und fiihren Sie das Want durch
die beiden Kunststoffrollen, entsprechend
Abbildung Fig.1.

Ziehen Sie mit der rechten Hand an der Leine
und spannen Sie die Feder, bis der Haken des
Nylon-Rutschers in das Want eingehakt

werden kann, entsprechend Abbildung Fig. 2.

Lassen Sie die Leine los und lesen Sie die Position
des Zeigers auf der Skala ab. Vergleichen Sie den
abgelesenen Wert mit den Trimmtabellen Ihres
Segelmachers, Bootsherstellers oder Mastbauers.

Pflege: Das Wantenspannungsmessgerat sollte
sauber gehalten und der Nylon-Rutscher sollte
regelmaBig (z.B. mit Korasilon Marine Spray oder
ahnlichem Produkt) gepflegt werden, damit sich
der Nylon-Rutscher frei und leicht bewegen kann
und Sie gleichbleibend exakte Werte erhalten.

Tipp: Sichern Sie das Wantenspannungsmessgerat
gegen Uberbordfallen, indem das eine Ende einer
Sorgeleine an dem ca. 6 mm groBen Loch, welches
neben den beiden Kunststoffrollen ist und das andere
Ende der Sorgeleine an dem Want befestigt wird.

Der Profi-Versand fiir schnelle Segler

SEGELSERVICE.COM

125
o]

Lagesche Str.70 | D 32756 Detmold | Tel.+49-5231-926860 | mail@segelservice.com | www.segelservice.com



